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sich die E.V.A. ver-

des Themas in

Jersorgungssicherheit wird durch die Relation von Erzeu-

1

seits und Verbrauchsspitzen und -mengen

oy

Unzicherneiten in den Erzeugungskapazitdten bestehen in
g Jer MOulichkelt, kurzfristig auitretender technischer

niden in Kraftwerken und im Verteilersystem (z.B. Ver-

eisung von Umspannanlagen, Schneebruch beil Leitungen)
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g 1m Auzsfall wvon vertraglich vereinbarten Importen
s m Ausfall von Brennstoffen fir kalorische Kraftwerke

ecerschiagsmengen und dem Wasserangebot der Gebirgg~

rzeugungskoeffizient der Wasserkraftwerke

1271 ©,84, d.h., es standen 16 % weniger

rgie gegeniber dem Regelarbeit Sjak? zqr Ver-

ren Vergleichsperioden, z.B. dem jeweiligen
n

arbeitsvermdgen, k&nnen die Differenzen noch

r ausfallen. 50 betrug der monatliche Erzeu-



gungskoeffizient gegeniber dem monatlichen Regelarbeits-
W im Februar 1963 0,63. Bei Laufkraftwerken kdnnen
die Irzeugungsmdglichkeiten an einzelnen Tagen noch dar-

Tnzicherheiten in der Verbrauchsentwicklung liegen in

lungen
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ntemperaturen insbesondere in der Ubergangszeit

g

oder vermeinitlichen Elnschitzung dev
r Versorgung mit anderen Brennstoffen

en, die durch elektrische Energie sub=-

o metragt die Summe der AnschluBwerte aller mobilen Kliein-
heizgeréte (Heizlifiter) rund 8.C000 MW.und ist damit grdfBer

a2lzs die derzeitice Erzeugungskapazitit in den Wintermonaten.
Fine Lelstungsabdeckung dieses Unsicherheitspotentials wlirde
eine Reservekapazit&t von rund 140 % erfordern (mit einem
entsprechenden Ausbau des Leitungssystems) Uber die keine

t

sversorgung der Welt verfigt.

o kann daher nie zu 100 % gesichert sein.
> ersorgungsengpidsse zu befidrchten seien,

e
und bleibt solange eine
a

ingungen, unter denen

Ziese Licke uitreten kdnnen, definiert wercden. Die Aus-

o rgieverwertungsagentur beziehen sich im folgen-
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in dem Rahmen, in dem es seit 1955 zu be-
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# zuf durchschnittiiche jéEhrliche Verbrauchszuwdchse von

4 0%
& auf eine zusreichende Versorgung mit anderen fossilen

u
nergiletridgern fir Heizungszwecke.

i
zem Zeitpunkt und einer maximalen Verfligbarkeit 4

e
twerke zu 60 %, der Wiarmekraftwerke zu 85 %, betridght die

Zrzeuvcungskapazitdt 7.809,6 MW und die Reservekapazitit damit

Der curchschnittliche Zuwachs p.a. der EngpaBleistung bis 1985

1 gleicher Reservekapazitidt auf Grund des Ausbauprogramme

er Elextrizitidtswirtschafit 5,92 %. Da die Lelstungsspitze im

langi&hrigen Trend langsamer wichst als der Jahresverbrauch,
em durchschnittlichen Wachstum des Jahresverbrau-

cnes von 4.% mit einem weiteren Anwachsen der Reservekapazi-

zur Abdeckung der inlédndischen Edchstlast zu Technen.

der Aussage des Generaldi-

Bandhauer, der noch im MErz

e
chaftsjournalisten feststellte, daB mit den

N

c
lta und Zillergrindl die Spitzenerzeugung IfUr
a

es Bundeslastverteilers gegenlber den Journalisten

zeitung bestdtigt und vom derzeitigen Generaldi-
r Verbundgesellschaft, Fremuth, in einem Interview
am 10.9.7981 mit der Feststellung "... flir die kurziristige

Spitzenlastabdeckung ist selbstverstdndlich vorgesorgt® be-

be

hre abgedeckt sei. Dieser Sachverhalt wurde von

s
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kbnnen daher nur dann auftreten, wenn entweder di
barkeit lUber die Speicherkraftwerke durch ein g

sserangebot geringer ist, oder wenn die HOSchstlast Uber

fikant ldngere Zeitrdume als es im Normalfall bisher z

neonachten war, auftrict. Fir diese F&lle gelten die im Ab-

P o

zchnitt 1 festgehaltenen Rahmenbedingungen flir die Sicherheit
cr

gung.
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